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ПРОСТЫХ 
СПОСОБОВ 
ЭКОНОМИТЬ 
ЭНЕРГИЮ ЕЖЕДНЕВНО

НАСТРОИТЬ

 СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО 
С САМОГО НАЧАЛА

ЭФФЕКТИВНО 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ

ВЫКЛЮЧАТЬ

ИСПРАВИТЬ 
УТЕЧКИ

ПОДХОДИТЬ 
КРИТИЧЕСКИ

ПУСТЬ ЭТО СТАНЕТ 
ПРИВЫЧКОЙ

Выключайте оборудование
Эксплуатация двигателя мощностью 40 ЛС, 
работающего лишние четыре часа, будет вам стоить 
$1500 в год.

Настройте оборудование
Проверьте исправность манометра, который вы 
используетe для выставления исходных параметров.

Исправьте утечки
Утечка сжатого воздуха через щель размером 1/8 
дюйма (0.31 см) может обойтись в $1,400 в год.
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Эффективная эксплуатация
Воздушный компрессор с модуляцией на входе 
использует 75% энергии при рабочей загрузке 25%.

Отнеситесь ко всему 
критически, ведь просто потому, что вы так делали 
всегда не означает, что это наиболее эффективный 
способ эксплуатации.

Сделайте все правильно с самого начала
избавление от ненужного расхода повышает 
производительность и увеличивает эффективность 
работы оборудования.

Сделайте из этого привычку! 
Что-то менять сложно, можно легко скатиться обратно 
в привычное русло. Выполняйте указания 
стандартной инструкции по эксплуатации и 
используйте оборудование в штатном режиме!  


